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Prinzipschema Schwachstrom SOLL

Umsetzung BehiG., Haltestelle Berikon

Bremgarten West - Dietikon (656) km 12.2

Berikon

Änderungsjournal
Index Datum Änderung KürzelSIA-Phase

0 11.01.23 Erstellt FSBP32

A 17.01.23 Neues Erdungsystem gemäss Angaben Eltrend eingezeichnet. FSBP32

B 28.02.23 Abgleich mit dem Plan Situation & Werkleitungen 496-100A GMBP32

C 19.06.23 Abschluss Auflageprojekt FSAP33

Kiosk

Richtung Bremgarten Richtung Dietikon
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Technikraum PU

KameraKameraKamera

Lautsprecherverstärker
IMS Verstärker Berikon - Widen / Belvedere
Monacor PA-888
bestehend

IMS Interface
Berikon - Widen / Belvedere
bestehend

Video
Videoüberwachung
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19''-Rack Haltestellen-Versorgung
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Mobatime
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LS2
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- Separater Switch für
Videokameras

- Aufzeichnungen werden
Zentralgespeichert.
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Switch-24P Aruba 6100 SWTBWR 10.10.80.68
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Lautsprecher Kabel

Legende

Kamera

BA Billetteautomat

Kabel CLN-Kat. 7 für PoE Kameras

Uhr
Doppelnebenuhr 60Ø Typ Mobatime
(Dali-Steuerung)

Kandelaber (KDL) Prolight kipp

Kabel LWL Single Mode 4Fs

Lautsprecher bestehend am Perrondach

7 Stk. Videokamera
Typ: Axis Dome Fokus 200mm

Uhr Kabel

LS


